采购内容及需求

A3激光打印机
	打印技术
	LED电子照相

	打印速度
	黑色(A4，普通):≥ 33页/分钟

	打印分辨率
	≥1200*1200dpi

	打印月负荷
	≥62000页A4;

	双面打印
	配备自动双面打印

	纸盒数量
	≥2 个

	内存容量
	≥2GB

	支持的介质尺寸
	A3、JIS B4、A4、JIS B5、A5、JIS B6、A6、Legal、Letter、 
11× 17”、5.5×8.5”（140×216 mm）、7.25×10.5” 
（184×267 mm）、8.5×13”（216×330 mm）、 
明信片（100×148 mm）、COM-10、Monarch、DL、C5 
自定义纸张（宽度：70〜297 mm、长度：98〜508 mm、宽 
度210×长度900 mm、宽度297×长度900 mm、宽度297×长 
度1,200 mm）


	进纸容量
	≥250页

	出纸容量
	≥250页

	感光鼓和碳粉盒集成方式
	鼓粉分离

	网络功能
	 支持有线网络
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0


	保修年限
	三年整机免费保修


A4激光打印机
	打印技术
	激光打印

	打印速度
	黑色(A4，普通):≥ 61页/分钟

	打印分辨率
	≥1200*1200dpi

	打印月负荷
	≥275000 页A4;建议月打印量5000 到25000  页

	双面打印
	配备自动双面打印

	纸盒数量
	≥2 个

	内存容量
	≥512MB

	介质类型
	A4 (普通纸、轻质纸、铜版纸、再生纸、重磅纸、超重纸、卡片纸、预印纸、穿孔纸、彩纸、糙纸、粗糙重磅纸)、黑白透明胶片、标签、信笺、信封、大信封

	进纸容量
	≥550页

	出纸容量
	≥500页

	感光鼓和碳粉盒集成方式
	鼓粉一体式

	网络功能
	支持网络打印

TCP/IP、IPv4、IPv6；打印：TCP-IP 9100端口直连模式、LPD(仅原队列支持)、Web服务打印、IPP 2.0、Apple AirPrint™、HP ePrint云打印、FTP打印、谷歌云打印；


	保修年限
	三年整机免费保修


